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Sempre collegati ed in sicurezza
• Avete problemi di segnale a casa vostra o in ufficio o sul luogo di lavoro ?
• Non riuscite a fare o ricevere telefonate ?
• Non riuscite a navigare in Internet o collegarvi a Facebook, Instagram o Twitter ?

Come funziona

i ripetitori Teleco sono progettati per aiutare gli
utenti ad amplificare il segnale debole del
cellulare .
L'antenna esterna riceve il segnale dalla torre
cellulare e lo trasmette al ripetitore di segnale,
il booster amplifica il segnale e l'antenna interna
lo invia a tutti i cellulari.

Una gamma di Modelli per Superfici
da 300mq a fino a 5000 mq

Con i ripetitori Professionali Teleco HiBoost
avete risolto tutti i vostri problemi di segnale
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La nuova era di ripetitori telefonici cellulari
certificati è già iniziata!!!

Nuovo sistema Anti Interferenze che
garantisce l’Utente e l’installatore da
qualunque rischio

Con i ripetitori Professionali Teleco HiBoost
avete risolto tutti i vostri problemi di segnale

• La gamma più Completa di Ripetitori per la Telefonia Mobile!
• Copertura totale di tutte le Bande di telefonia e Internet 2G, 3G e 4G, con modelli per

ogni necessità a 1 a 2 a 3 e 5 Bande
• Ogni Ripetitore può ripetere i segnali anche di cellulari di marche diverse
• 3 diverse potenze disponibili per coperture di aree da 300 fino a 5000 m2
• Massima capacità: fino a 150 cellulari gestiti contemporaneamente da un ripetitore !
• Un sistema tecnologico super avanzato di controllo della frequenza e

dell’intensità di segnale li rende immuni da interferenze verso tutti gli
operatori telefonici di rete mobile
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La nuova serie Rivoluzionaria di Ripetitori
per la Telefonia Mobile

Questa nuova serie di ripetitori HiBoost a 3 e 5 Bande rappresenta il mezzo più innovativo e rivoluzionario
del mercato in grado di dare una soluzione veloce e professionale a tutti quei locali, appartamenti, uffici
e ristoranti che stanno soffrendo per una scarsissima o quasi nulla presenza di segnale telefonico.
Con i nuovi Ripetitori HiBoost puoi essere tranquillo di avere il tuo telefono cellulare sempre
collegato sia per parlare che per navigare in Internet.

• Antenna Trasmittente Incorporata
• Un elegante case con un design moderno e raffinato abbinabile a qualunque ambiente
• Niente più cavi a penzoloni, perché l’antenna a pannello è già incorporata
• Un solo cavo per collegare l’antenna esterna

• Display LCD Smart
Vi tiene informati in ogni istante dello stato del Ripetitore e dei segnali
Visualizza e segnala ogni tipo di malfunzionamento
Vi assiste nell’istallazione e orientamento ottimale dell’antenna esterna mostrandovi quale sia il massimo
del segnale

• Sempre in Sicurezza
Un sistema tecnologico super avanzato di controllo della frequenza e dell’intensità di segnale rende il ripetitore 
immune da interferenze verso tutti gli operatori telefonici di rete mobile

• App di Controllo via Smartphone
La App dedicata e gratuita Signal Supervisor vi permette inoltre di tenere sotto controllo sempre ed
ovunque il vostro ripetitore via Bluetooth  o via WiFi e 3G/4G ( con router, non fornito ). Potete condividerla
con il vostro installatore che sarà in grado di intervenire da remoto per variare i parametri del Ripetitore in
caso si renda necessario. Potete verificare l’intensità del segnale che il ripetitore sta ricevendo e
informazioni dettagliate della vostra rete mobile.

TBT 3 - 5 Bande
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Ripetitori PROFESSIONALI compatibili con
tutti gli operatori telefonici

Note Tecniche Informative

• Le bande telefoniche per cellulari utilizzate dagli operatori Mobile sono 5
• A ogni banda corrisponde un tipo di servizio

ITALY
Operatori Telefonici 2G 3G 4G

3 (Tre) 900/1800 MHz 900/2100 MHz 800+/2600 MHz
Telecom Italia Mobile (TIM) 900/1800 MHz 900/2100 MHz 800/1800+/2600 MHz
Vodafone 900/1800 MHz 900/2100 MHz 800 DD/1800+ MHz
Wind 900/1800 MHz 900/2100 MHz 800 DD/2600 MHz
ILIAD 900/1800 MHz 900/2100 MHz 1800+/2600 MHz

Segnale dB Qualità Barre ( circa )

Fino a -75 Ottimo 4 - 5
- 85 - 75 Buono 4 - 5
- 95 - 85 Abbastanza Buono 3 - 4
- 105 - 95 Debole 1 - 2
- 110 - 105 Impercettibile 0

Nota: Più piccolo é il numero ( es. -75 ) migliore é la qualità, perché é un valore negativo.

• Per pilotare un ripetitore con ottimi risultati di diffusione, il segnale esterno minimo da considerare é
di - 95 dB che corrisponde a circa 3 Barre sul telefono.

• Nel caso in cui il segnale sia di 1- 2 Barre, cioé debole, si consiglia di usare un ripetitore a guadagno più
elevato anche per piccole superfici con antenna esterna direttiva ad alto guadagno ( Hi 17 - Hi 20 ).

Livelli Minimi di Segnale per installare i Ripetitori
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Mono banda Doppia banda Tre/Cinque bande

Doppia banda Tre/Cinque bande

Serie TBT 5000 da 3000 a 5000 mq

Tre/Cinque bandeDoppia banda

Cinque bandeTre bande

Serie TBT 3000 da 1000 a 3000 mq

Serie TBT 1000 da 500 a 1000 mq

Serie TBT 500 da 300 a 500 mq300
 500mq
300
 500

500
 1000mq
500
 1000

1000
 3000mq
1000
 3000

3000
 5000mq
3000
 5000
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Ripetitori Mono e
Doppia Banda TBT500

Contenuto del Kit

1 Ripetitore Mono o Doppia Banda TBT500
1 Antenna Pannello Esterna
1 Antenna Interna Whip
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Caratteristiche

• LCD display in tempo reale
• Controllo di Guadagno Automatico e Manuale (AGC e MGC)
• Spegnimento Automatico per risparmio energetico
• Controllo Permanente dei parametri di isolamento ottimale
• Contenitore in Metallo ad alta resistenza

18881 TBT500/9 900 MHz ( GSM +3G) Monobanda

19245 TBT500/9-21 900+2100 ( GSM+3G) Doppia Banda

19043 TBT500/9-18 900+1800 ( GSM+DCS/LTE) Doppia Banda

 300/
500
 300/
500mq
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Ripetitori 3 - 5 Bande
TBT500

Signal Supervisor App

1. Antenna  Esterna
2. Cavo coassiale
3. Antenna a pannello / Omnidirezionale collegata

al connettore SMA

300/
500mq
300/
500

Caratteristiche

• LCD Display in tempo Reale
• Controllo di Guadagno Automatico( AGC) e Manuale (MGC)
• La tecnologia AGC mentre amplifica i segnali mantiene il

ripetitore molto stabile e previene ogni interferenza
• Bluetooth & Wi-Fi controlli via Smartphone con App Gratuita
• Antenna Interna incorporata e connettore per il collegamento

di un’antenna addizionale

19044 TBT500/9-18-21 900+1800+2100 MHz (GSM +DCS+3G) Tre Bande
19045 TBT500/9-8-21 900+800+2100 MHz ( GSM +LTE+3G) Tre Bande
19220 TBT500/5 900+1800+2100+800+2600 MHz

( GSM+DCS+LTE+3G+LTE800+LTE) Cinque Bande

Contenuto del Kit

1 Ripetitore 3 e 5 Bande TBT500
con Antenna incorporata

1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Monitoraggio e controllo anche
da remoto mediante APP
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Hi17-tre/cinque Bande contenuto del kit

Ripetitori 3/5 Bande
TBT1000

19046 TBT1000/9-18-21 900+1800+2100 MHz (GSM+DCS+3G) Tre Bande
19047 TBT1000/5 900+1800+2100+800+2600 MHz

(GSM+DCS+3G+LTE800+LTE) Cinque Bande

Caratteristiche

• LCD Display in tempo Reale
• Controllo di Guadagno Automatico( AGC) e Manuale (MGC)
• La tecnologia AGC mentre amplifica i segnali mantiene il

ripetitore molto stabile e previene ogni interferenza
• Bluetooth & Wi-Fi controlli via Smartphone con App Gratuita
• Antenna Interna incorporata e connettore per il collegamento

di un’antenna addizionale

 500/
1000
 500/
1000mq

Smart LCD Display

Ti assiste durante l’installazione
indicando in ogni istante
l’intensità del segnale
telefonico ( RSSI ) dall’antenna
esterna e la potenza del
segnale trasmesso all’interno
dell’edificio. Controlla le
prestazioni del tuo Ripetitore
in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque
malfunzionamento.

Contenuto del Kit

1 Ripetitore 3 o 5 Bande TBT1000
con Antenna incorporata

1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A
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Hi20 Doppia Banda contenuto del kit

Ripetitori Doppia
Banda TBT3000

Contenuto del Kit

1 Ripetitore Doppia Banda TBT3000
1 Antenna pannello esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit

Caratteristiche

• LCD display in Tempo Reale
• Controllo di Guadagno Automatico e Manuale (AGC e MGC)
• Auto spegnimento per risparmio energetico
• Risoluzione Automatica di problem di Auto-oscillazione
• Contenitore in metallo antiurto

1. Antenna  Esterna
2. Booster
3. Antenna a pannello
4. Alimentatore
5. Splitter

1000/
3000mq
1000/
3000

19048 TBT3000/9-21 900+2100 MHz ( GSM+3G) Due Bande
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Hi20-Ripetitore cinque bande

Ripetitori 5 Bande
TBT3000

 1000/
3000
 1000/
3000mq

Contenuto del Kit

1 Ripetitore 5 Bande TBT1000
1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit

Caratteristiche

• Fino a 3000 mq di copertura in un tipico grande ufficio
o ambiente industriale

• Si possono collegare contemporaneamente fino a
200 telefoni per ciascuna banda

• Può essere controllato e regolato via Bluetooth/ Wi-Fi
con lo smartphone attraverso una App Gratuita

• Il Display LCD permette di controllare tutti I parametri
in Tempo Reale

La Tecnologia AGC e MGC fa si che il Ripetitore amplifichi
I segnali e li mantenga stabili prevenendo qualunque
interferenza

19049 TBT3000/5 900+1800+2100+800+2600 MHz
GSM+DCS+3G+LTE800+LTE Cinque Bande  

Smart LCD Display

Ti assiste durante
l’installazione indicando in
ogni istante l’intensità del
segnale telefonico ( RSSI )
dall’antenna esterna e la
potenza del segnale
trasmesso all’interno
dell’edificio. Controlla le
prestazioni del tuo Ripetitore
in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque
malfunzionamento.

Signal Supervisor App

Monitoraggio e
controllo anche da
remoto mediante
APP
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Hi20-Ripetitore cinque bande

Ripetitori 3/5 Bande
TBT5000

Contenuto del Kit

1 Ripetitore 3 o 5 Bande TBT5000
1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit

Smart LCD Display

Ti assiste durante
l’installazione indicando in
ogni istante l’intensità del
segnale telefonico ( RSSI )
dall’antenna esterna e la
potenza del segnale
trasmesso all’interno
dell’edificio. Controlla le
prestazioni del tuo Ripetitore
in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque
malfunzionamento.

Caratteristiche

• Fino a 3000 mq di copertura in
un tipico grande ufficio o ambiente industriale

• Si possono collegare contemporaneamente fino a
200 telefoni per ciascuna banda

• Può essere controllato e regolato via Bluetooth/ Wi-Fi
con lo smartphone attraverso una App Gratuita

• Il Display LCD permette di controllare tutti I parametri
in Tempo Reale

La Tecnologia AGC e MGC fa si che il Ripetitore amplifichi
I segnali e li mantenga stabili prevenendo qualunque
interferenza

19107 TBT5000/9-18-21 900+1800+2100 MHz ( GSM+DCS+3G ) Tre Bande
19108 TBT5000/5 900+1800+2100+800+2600 MHz

GSM+DCS+3G+LTE800+LTE Cinque Bande  

Signal Supervisor App

Monitoraggio e
controllo anche da
remoto mediante
APP

3000/
5000mq
3000/
5000
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Antenne da interno aggiuntive
Opzioni possibili per la copertura ottimale del segnale telefonico con i modelli tre/cinque Bande

Antenna
Pannello interna

larga Banda

Antenna
Omnidirezionale
interna larga
Banda

Antenna Pannello

viene generalmente usata dove è necessario
concentrare il segnale solo in certe parti della casa,
dell’ufficio o di un edificio in genere.

Antenna Omnidirezionale

viene generalmente installata a soffitto ed ha una
copertura su 360°.
Il suo raggio d’azione Massimo è naturalmente inferiore
a quello di un’antenna a pannello.

Accessori

19050 HKPI Kit Ant. Pannello Interna
+ 15 mt cavo 

19051 HKOI Kit Ant. Omnidirezionale Interna
+ 15 mt cavo

19052 HKLE Kit Ant Direttiva Log Esterna
+ 15mt cavo

19203 HPE Antenna pannello esterna

19207 HOE Antenna omnidirezionale esterna

9053 HS2 Divisore interno per 2 antenne

19054 HS3 Divisore interno per 3 Antenne

19055 HS4 Divisore interno per 4 Antenne

19180 HC3D1 Cavo 1 mt 6mm  50 Ohm

19082 HC5D10 Cavo 10 mt 8mm 50 Ohm

Accessori installazione

19084 HC3D15 Cavo 15 mt 6mm 50 Ohm

19083 HC5D20 Cavo 20 mt 8mm 50 Ohm

19055 HS4 Cavo 5 mm, a metro

19180 HC3D1 Cavo 6,5 mm, a metro

19208 HASN Adattatore SMA-M/N-F

19408 CNT-N5 Connettore N Maschio Ø 5

19409 CNT-N6 Connettore N Maschio Ø 6,3
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Configurazioni possibili di antenne interne
Con i Nuovi TBT500-1000  Mod. 3 Bande - 5 Bande

Collegamento
Standard

1 Antenna Esterna
2 Antenna interna

incorporata
3 Non collegato

Opzioni possibili per la copertura ottimale del segnale
telefonico con i modelli tre/cinque Bande

Collegamento con 1
Antenna aggiuntiva

1 Antenna Esterna
2 Antenna Interna

incorporata
3 Antenna Pannello
 interna aggiuntiva

Collegamento con 2 antenne aggiuntive
( l’antenna incorporata è disabilitata)

1 Antenna Esterna
2 Antenna pannello Interna

( l’antenna incorporata è disabilitata )
3 Antenna Pannello Interna
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                Interfaccia di download                    Interfaccia di Registrazione                       Interfaccia di Login

Monitoraggio e controllo del Ripetitore
mediante APP

Mediante una APP dedicata, Signal Supervisor App, è possible avere un controllo completo
e puntuale del Ripetitore da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio  smartphone.
La APP la si può trovare in App Store per gli utenti IoS, oppure in Google Play per gli utenti
Android.

Installazione Signal Supervisor

Dopo aver eseguito il download e l’installazione della APP è necessaria la registrazione, inserire
un indirizzo di e-mail valido, e attendere la e-mail con il codice di attivazione per completare
la registrazione.

Signal Supervisor App
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Specifiche RF UL DL

900 880~915MHz 925~960MHz

1800 1710~1785MHz 1805~1880MHz

Frequenza 2100 1920~1980MHz 2110~2170MHz

800 832~862MHz 791~821MHz

2600 2500~2570MHz 2620~2690MHz

TBT500 60dB 65dB

Guadagno massimo TBT1000 65dB 65dB

TBT3000 65 dB 70dB

TBT5000 70 dB 75dB

Livello di uscita TBT500 17dBm 13dBm

TBT1000 17dBm 17dBm

TBT3000 17dBm 20dBm

TBT5000 20dBm 23dBm

MGC (Step Attenuation ) >=31dB/1dB step

AGC* ALC >=51dB

ISO >=51dB

Ripple Typical <= 5dB(p-p)

Cifra di rumore @ Guadagno Max. <= 5dB

V.S.W.R <= 2

Ritardo di gruppo <=1µs

Stabilità in frequenza <=0.01ppm

Alimentazione

Alimentazione Input AC100~240V.50/60Hz, Output DC12V/7A

Consumo di potenza <=32W

Impedenza ingresso/uscita 50 ohm

Display

Display LCD Frequenza,Guadagno,Liv.Uscita, ALC, ISO,etc.

Peso e dimensioni

Porta ingress/uscita N-Femmina

Dimensioni 220*280*55mm

Peso <=6Kg

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento -10ºC~+55ºC

Temperatura di stoccaggio -10ºC~+80ºC

Umidità relativa 5% - 95%

Pressione atmosferica 55 kPa -106 kPa

Grado di protezione IP40

Specifiche Tecniche
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Certificazioni

Tutti i prodotti Teleco HiBoost Sono ufficialmente certificati presso laboratori accreditati,
a rispetto di tutte le normative internazionali ed Europee di sicurezza, qualità e salute

Huaptec

CE e RED

Con la certificazione CE dichiariamo che i nostri prodotti sono
compatibili con tutte le normative Europee per la salute. la sicurezza
e salvaguerdia dell’ambiente e delle direttive RED ( Radio Equipment
Directive 2014/53/EU ) in vigore dal 13 Giugno 2017

RoHS

Tutti i nostri prodotti sono RoHS compliant e rispettano le
limitazioni nell’uso di materiali dannosi

ISO 9001-2008

Hauptec é un’azienda ISO 9001.
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Esempi di installazioni

05 - 08 -2019

Via E. Majorana 49 - 48022 Lugo (RA)
Tel. + 39 0545 25037 - Fax + 39 0545 32064

E.mail: info@telecogroup.com - www.telecoantenna.com

telecoantenna

telecoantenna


